*

Seite: 1/12

Sicherheitsdatenblatt
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Druckdatum: 14.03.2022 Versionsnummer 21 (ersetzt Version 20) iiberarbeitet am. 14.03.2022

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: MONTANA BLACK COLORS

- Artikelnummer:
263453 - 264436, 264757 / 264764alt, 265372, 278310 - 278419, 282638 - 282683, 528583, 289941/
289965, 314414 - 314452, 321337 - 321818, 351945 - 352225, 386312 - 386510, 395222, 396946, 493096,
508479alt, 256905alt, 272073alt / 272080alt, 295607alt, 325489alt, 325496alt, 352232alt, 352249alt,
352256alt, 352263alt, 352317alt, 381126alt, 429705alt, 431289alt, 450914alt, 278426alt, 425217 alt,
298738alt

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner

- Verfahrenskategorie
PROC7 Industrielles Spriihen
PROCI11 Nicht-industrielles Sprithen

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Lack

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

MONTANA CANS

Hiiusserstr. 36

D-69115 Heidelberg

Tel +49-6221-36333-030

Fax +49-6221-36333-33

info@montana-cans.com

wWww.montana-cans.com

- Auskunfigebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:

D.I

Tel.:+49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

AUT:
Vergiftungsinformationszentrale
der Gesundheit Osterreich GmbH
Notruf-Telefon: +43 1 406 43 43

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemif Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Aerosol 1~ H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdilter steht unter Druck: kann bei Erwérmung
bersten.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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GHS08 Gesundheitsgefahr

STOTRE 2 H373 Kann die Organe schéidigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
GHS07

Skin Irvit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eve Irrit. 2 H319 Verursacht scinwere Augenreizung.

STOT SE 3 H336 Kann Schlidfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemiifp Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf; CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SHP

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Xvlol (Isomerengemisch)

Aceton

2-Methoxy-1-methvlethvlacetat

Lasungsmittelnaphtha (Evdsl), leichte, aromatische

- Gefahrenhinweise
H222-H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behiilter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schnvere Augenreizung.
H336 Kann Schidfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schédigen bei Idingerer oder wiederholter Exposition.
- Sicherheitshinweise
Pi0I Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P02 Darfnicht in die Héinde von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiffen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P21 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P284 Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTR UM/ Arzt anrufen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen iiber 50 °C aussetzen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdilters gemdifi den regionalen Vorschriften.
- Zusiitzliche Angaben:

Ohne ausreichende Lilftung Bildung explosionsfihiger Gemische maoglich.
EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen geftihrliche lungengcngige Trépfchen entstehen. Aerosol oder Nebel
nicht einatinen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht amvendbar.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- vPyB: Nicht amvendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefdhrlichen Beimengungen.
- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:
EG-Nummer: 905-588-0 Xvlol (Isomerengemisch) 12,5-<20%

Indexnummer: 601-022-00-9 _ Flam. Lig. 3, H226

Reg.nr.: 01-2119488216-32 |« STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304

@ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315;
Eve Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 67-64-1 Aceton 12,5-<20%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225
Indexnmummer: 606-001-00-8 |y Eve Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.mr.: 01-2119471330-49 |EUH066
CAS: 74-98-6 Propan 12,5-<20%

EINECS: 200-827-9 <& Flam. Gas 14, H220
Indexnummer: 601-003-00-5 | Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

CAS: 106-97-8 Butan (enthdilt < 0,1% Butadien (203-450-8)) 5-<10%
EINECS: 203-448-7 Flam. Gas 14, H220

Indexnummer: 601-004-00-0|Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32

CAS: 13463-67-7 Titan(IV)-oxid 5-<<10%
EINECS: 236-675-5 & Carc. _2,_ H3s; e
Indexnummer: 022-006-00-2

Reg.nr.: 01-2119489379-17
CAS: 75-28-5 Isobutan (enthdlt < 0,1% Butadien (203-450-8)) 2,5-<5%

EINECS: 200-857-2 <& Flam. Gas 14, H220
Indexnummer: 601-004-00-0|Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27

CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methvilethvlacetat 2,5-<5%
EINECS: 203-603-9 <& Flam. Lig. 3, H226
Indexnummer: 607-195-00-7 &> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-29

CAS: 64742-95-6 Lasungsmittelnaphtha (Erddl), leichte, aromatische <2,5%
EINECS: 265-199-0 & Flam. Lig. 3, H226

Indexnmummer: 649-356-00-4 | Asp. Tox. 1, H304

Reg.nr.: 01-2119486773-24 | <& Aquatic Chronic 2, H411

& Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- Zusiitzliche Hinweise:
Der Gehalt an Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7) in den Einzelkomponenten liegt unterhalb von 0,1%
(Anmerkung P Anhang VI der Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008).
Xvlol: Enthéilt Ethylbenzol CAS 100-41-4
Der Wortlaut der angefiithrten Gefahrenhimveise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Aligemeine Hinweise:
Vergiftungssvmptome kénnen erst nach vielen Stunden aufireten, deshalb drztliche Ubernvachung mindestens
48 Stunden nach einem Unfall.

- Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefiendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Bescnverden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischlufizufithr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grdfieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.
Feuerloschmafnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpjfung -
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerdt anlegen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisefzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Nolfiillen anzuwendende
Verfahren
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Atemschutzgercit anlegen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Ziindquellen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberfldchemvasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmapfnahmen zur sicheren Handhabung Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Atemschutzgercite bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter:
Die Lagervorschriften fiir Druckgaspackungen der Tvpe DP 2 sind zu beachten (Lagerverordnung Nr. 629/92
und Fliissiggas-Verordnung).
Die Lagervorschriften fiir Druckgaspackungen der Tvpe DP 1 sind zu beachten (Lagerverordnung Nr.
629/92).
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdilter dicht geschlossen halten.
- Lagerkiasse: 2 B
- VbF-Klasse: entftillt
(Fortsetzung auf Seite 5)
AT —




Seite: 5/12

Sicherheitsdatenblatt
gemdf 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.03.2022 Versionsnummer 21 (ersetzt Version 20) iiberarbeitet am. 14.03.2022

Handelsname: MONTANA BLACK COLORS

(Fortsetzung von Seite 4)
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu itberwachende Parameter

- Bestandteile mift arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Xylol (Isomerengemisch)

MAK | Kurzzeitwert: 442 mg/m? 100 ml/m?
Langzeitwert: 221 mg/m’, 50 ml/m?

67-64-1 Acefon

MAK | Kurzzeitwert: 4800 mg/m?3, 2000 ml/m?
Langzeitwert: 1200 mg/m?3, 500 ml/m?

74-98-6 Propan

MAK | Kurzzeitwert: 3600 mg/m?3, 2000 ml/m?
Langzeitwert: 1800 mg/m?, 1000 ml/m?

106-97-8 Butan (enthiilt < 0,1% Butadien (203-450-8))

MAK | Kurzzeitwert: 3800 mg/m?3, 1600 ml/m?
Langzeitwert: 1900 mg/m?3, 800 ml/m?

75-28-3 Isobutan (enthiilt < 0,1% Butadien (203-450-8))

MAK | Kurzzeitwert: 3800 mg/m?3, 1600 ml/m?
Langzeitwert: 1900 mg/m?3, 800 ml/m?

108-65-6 2-Methoxy-I1-methylethylacetat

MAK | Kurzzeitwert: 550 mg/m? 100 ml/m?
Langzeitwert: 275 mg/m3 50 ml/m?

- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Aligemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getridnken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiinde waschen.

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Beriihrung mit den Augen vermeiden.
- Atemschutz

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerit; bei intensiver bow. ldngerer Exposition
umluftunabhédngiges Atemschutzgerdit verwenden.

Filter A2/P3
- Handschurg

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial
Butvlkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhédingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

(Fortsetzung auf Seite 6)

AT—



*

Seite: 6/12

Sicherheitsdatenblatt
gemdf 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.03.2022 Versionsnummer 21 (ersetzt Version 20) iiberarbeitet am: 14.03.2022

Handelsname: MONTANA BLACK COLORS

(Fortsetzung von Seite 5)

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Handschuhe aus Butvlkautschuk mit einer Materialstéirke von 0,4mm sind bestéindig gegen:

Aceton 480 min

Butvlacetat 60 min

Ethvilacetat 170 min

Xviol 42 min

Handschuhe aus Butvlkautschuk mit einer Schichtdicke von 0.4 mm sind 42 - 480 Minuten gegen

Lasungsmittel bestindig. Wir empfehlen Anwendern und Verantwortlichen fiir Arbeitsschutz als

Vorsichtsmafinahme eine Bestéindigkeit von 42 Minuten zu Grunde zu legen. Unter Beriicksichtigung der

Angaben in Kapitel 3 des SDB ist es im Einzelfall méglich, von einer hiheren Bestdndigkeit auszugehen.
- Augen-/Gesichisschut;

Dichtschliefiende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschafien

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschafiten
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Aerosol

- Farbe Gemdf; Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht amvendbar, da Aerosol.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

- Entziindbarkeit Nicht amvendbar.

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere: 1 Vol % (Xvlol (Isomerengemisch))
Obere: 13 Vol % (67-64-1 Aceton)

- Flammpunkt: Nicht amvendbar, da Aerosol.

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert: Gemisch ist unlgslich (in Wasser).

- Viskositiit:

- Kinematische Viskositiit Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Loslichkeit

- Wasser: Nicht bow. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.

- Dampfdruck bei 20 °C:
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C:

8300 hPa (74-98-6 Propan)

0,9 glem?

- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Aerosol
- Wichtige Angaben zum Gesundheifs- und

Umweltschuty sowie zur Sicherheit
- Ziindtemperatur: 465 °C
- Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
- Organische Losemittel: 67,1 %
-VOC (EU) .

644,0 g/l

- VOC-EU% 78,00 %

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Festkorpergehalt: 32,7 %
- Zustandsinderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht amvendbar.
- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfdllt
- Entziindbare Gase entfillt
- Aerosole Extrem entziindbares Aerosol. Behdilter steht unter
Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
- Oxidierende Gase entfdllt
- Gase unter Druck entfillt
- Entziitndbare Fliissigkeiten entfdllt
- Entgiindbare Feststoffe entféllt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfdllt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfillt
- Pyrophore Feststoffe entfdllt
- Selbsterhitzungsfiihige Stoffe und Gemische entfillt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfdllt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfillt
- Oxidierende Feststofffe entfdllt
- Organische Peroxide entfillt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfillt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfdllt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdifier Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine geftihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertriigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitiit Auferund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Xylol (Isomerengemisch)

Oral LD50 3523 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50 /4 h| 29000 mg/m3 (rat)

67-64-1 Acefon

Oral LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >15800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50 / 4h | 76 mg/l (rat)

(Fortsetzung auf Seite §)
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108-65-6 2-Methoxy-I1-methylethylacetat

Oral LD50 8530 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/ 4 h|=10000 mg/m3 (rat)

64742-95-6

Lisungsmittelnaphtha (Erdél), leichte, aromatische

Oral LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermal |LD50 >2000 mg/kg (rab) (OECD 402)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschiidigung/~-reizung Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Auferund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt,

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Keimzellmutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karginogenitiit Auferund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Kann die Organe schédigen bei léingerer oder wiederholter Exposition.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschiidliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- 12.1 Toxizitiit

ABSCHNITT 12: Umwelthezogene Angaben

- Aquatische

Toxizitit:

Xylol (Isomerengemisch)

EC50/48 h
LC50/96 h

7,4 mg/l (daphnia magna)
13,5 mg/l (fish)

67-64-1 Acefon

LC50/96h
EC50/96h
LC50/48 h

8300 mg/l (fish)
7200 mg/l (algae)
8450 mg/l (crustacean (water flea))

108-65-6 2-Methoxy-I1-methylethylacetat

EC50/48 h
LC50/96 h

=500 mg/l (daphnia magna)

100-180 mg/l (oncorhvnchus mvkiss / Regenbogenforelle)

- 12.2 Persisteng und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht amvendbar.
- vPvB: Nicht amvendbar.
- 12.6 Endokrinschiidliche Eigenschaften
Das Produkt enthdlt keine Stoffe mit endokrinschéidlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schiidliche Wirkungen
- Weitere okologische Hinweise:
- Aligemeine Hinweise:

Wassergeftihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefiihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Fiir Osterreich: Volle als auch restentleerte Gebinde sind durch private Endverbraucher bei dem zustindigen

Problemstoffsammelzentrum zu entsorgen.

- Europiiisches Abfallverzeichnis

08 01 11* |Farb- und Lackabfiille, die organische Losemittel oder andere gefiihrliche Stoffe enthalten

1501 04 |Verpackungen aus Metall

verunreinigt sind

15 01 10%* | Verpackungen, die Riickstdnde geftihrlicher Stoffe enthalten oder durch geftihrliche Stoffe

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Entsorgung gemdf den behérdlichen Vorschriften.
Entsorgung gemdf den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, I4TA UNI1950

- 14.2 Ordnungsgemiiffe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

-TATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- Klasse 2 5F Gase

- Gefuhrzettel 21

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Gase

- Label 2.1

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, I4TA entfillt

- 14.5 Umweltgefahren: Nicht amvendbar.

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl):

Achtung: Gase

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- EMS-Numimer: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected firom sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Categoryv C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class
2

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemify
IMO-Instrumenten Nicht amvendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In frreigestellten Mengen nicht zugelassen
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrinkungscode D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E0
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation': UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutzy/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufeefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 150 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrcnkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrinkung der Verwendung bestimmter gefiihrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeriiten — Anhang IT

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148
- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
67-64-1|Acefon 3
108-88-3 | Toluol 3

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittliindern

67-64-1 |Aceron |3
(Fortsetzung auf Seite 11)
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| 108-88-3 | Toluol |3 |

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VDF: entfdllt

- Technische Anleitung Luft:
- Klasse Anteil in % Keine Inhaltsstoffe der Klassen I - III TA Luft Nr. 5.2.7.1

- ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %
NK 67,1

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemiify REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihit.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdiltnis.

- Relevante Siitze
H220  Extrem entziindbares Gas.
H225  Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226  Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H280  Enthdlt Gas unter Druck, kann bei Erwdrmung explodieren.
H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atennvege todlich sein.
H312  Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H332  Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
H335  Kann die Atennvege reizen.
H336  Kann Schicdfiigkeit und Benommenheit verursachen.
H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373  Kann die Organe scheidigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H411  Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
- Versionsnummer der Vorgiingerversion: 20
- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Sociery)
VBE: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EUJ
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PEBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 14: Entziindbare Gase — Kategorie 14
Aerosol 1: Aerosole — Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Gase unter Druck — verdichtetes Gas
Flam. Lig. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flilssigkeiten — Kategorie 3
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Acure Tox. 4: Akure Toxizitdr — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2
Care. 2: Karzinogenitdt — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Agquatic Chronic 2: Gewdssergefdhrdend - langfristig gewdssergefiahrdend — Kategorie 2
- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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